
tung: 432,7 PS bei5.166 U/min.

VersprocheneLeistung: 42:

Max. Drehmoment:594 Nm bei 5.055 U/min.

Versprochenes Drehmoment: 543 \m
Max. Drehmoment: 465 Nm bei1.625 U/min.
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SENT-LEISTUNGSSTEIGERUNGEN
FÜR DEN AUDI RS3!

Um die Wirksamkeit der neuen Leistungs-
steigerungen zu testen, haben wir jeweils
bei DTESystems, Speed-Buster und Race-
Chip eine aktuelle Chipbox für den belieb-
ten Audi RS3 bestellt. Auf einem Cartec-
Prüfstand kamen dannalle drei Boxen zum
Einsatz. Vorab wurde aber ersteinmal das.
Testfahrzeug gemessen, welches erstaunli-
cherweise deutlich mehr Leistung in die
Rollen drückte, als von Audi vorgeben. Ab,
Werk solite der 2,5-Liter- TFSI-Motor im RS3
367 PS und ein maximales Drehmoment
von 465 Nm leisten. Herausgekommensind
jedoch erfreuliche 382 PS und 494 Nm. Da
die von den drei Herstellern auf ihren Web-
seiten angegebenen Leistungssteigerun-
gen immerden Referenzwert ab Werk neh-
men, fällt die effektive Steigerung in
diesem Test jedoch nicht ganz so hoch aus.

Wasist SENT?

Dennoch knackenalle drei Anbieter locker
die 400-PS-Marke, wobei Speed-Buster mit
432,7 PS und einem maximalen Drehmo-
ment von 594 Nmin diesem Test mit beein-
druckendem Abstand zur Konkurrenz
Sieger wird. In der Grafik gut erkennen
sind zudem die einzelnen Verläufe der
Drehmomentkurven, die fast exakt gleich
verlaufen. Während DTE-Systemsmit seiner
Box auf eine Leistung von knapp über 410.
PS sowie ein Drehmoment von 564 kommt,
kann RaceChip die versprochene Ziel
leistung von 410 PS nicht ganz erreichen.
Dafür schaffen die Chiptuner aus Göttingen
jedoch mit 547 Nm ein leicht höheres Dreh-
momentals angegeben.

In puncto Garantienspielenalle drei Anbie-
ter auf selbem Niveau. Ob DTE-Systems,
Speed-Buster oder RaceChip: Bei allen drei

Die Abkürzung SENTsteht für „Single Edge Nibble Transmission” und ist eine
relativ neue digitale Schnittstellefür intelligente Sensoren mit interner

gibt es mit der Box nicht nur ein Teilegut-
schten zur Eintragung in die Fahrzeug.
Papiere, sondern auch eine zweijährige
Motorgarantie.Preiich sind die Unterschiede.
dann wieder größer: Die mit 699,- Euro
günstigste Box in unserem Test kommt von
RaceChip, gefolgt von Speed-Buster mit
1749,- und DTE-System mit 999,- Euro,
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Digitalisierung. Diese neue Technologie ersetzt Stück für Stück in der Auto-
mobilindustrie die konventionellen, analogen Sensoren. Mit der Einführung
des SENT-Protokolls sollte die Robustheit bzw. Qualität erhöht und die

Ur

       

Antrieb:

Komplexität bei der Übertragung von Daten vom Sensorzur Auswertung im
Steuergerät verringert werden. Zudem sind die digitalen Sensoren komplett
unempfindlich gegenüber elektromagnetische Störungen und natürlich auch
weitaus günstigerals ihre analogen Vorgänger. Zudem erlaubt die SENT-
Technik exaktere Werte in einer höheren Frequenz, was eineviel genauere

Ausgangsmessung Serie:

 

Leistung: 382,7 PS!
DERaEFF:

Motorsteuerung ermöglicht.

DPFFOS See
tung: 410,7 PS bei 5.127 Ulmin.

VersprocheneLeistung: 410 PS

DEETOREPAREPPETEr1
MEER Rn
inkl. Teilegutachten
inkl. 2 Jahren Motorgarantie

r
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
ı

LEEREan
Leistung: 402,6 PS bei 5.612 Ulmin.
Versprochene Leistung: 410
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Max. Drehmoment: 564 Nim bei 5.097 Ulmin.
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